
BAD & KALK

Ta bort dålig lukt i badrummet
Hitta källan och ta bort lukten – i stället för att dölja den.

Det här behöver du

• TORMA BAC – Mikrobiologisk luktborttagare
Dosering: 200 ml per 10 liter vatten – från minimidosering upp till outspätt (beroende på nedsmutsningsgrad)

• EX +plus – Grundrengöring för sanitet
Dosering: 50–100 ml per 8 liter vatten – från minimidosering upp till outspätt (beroende på nedsmutsningsgrad)

• TORMA plus – Luktabsorbent
Dosering: Sprayas outspädd ut i rummet eller på luktkällan

• KARIBIK – Doftolja
Dosering: Outspädd

Så gör du

1 Hitta källan: avlopp, toalett eller fogar.

2 Rengör källan noga. Dosera enligt produktets datablad.

3 Häll vatten i avlopp som sällan används.

4 Vädra ordentligt. Använd ev. doftprodukt sist.

Säkerhet

• Läs etikett och datablad före användning.
• Använd handskar.
• Blanda aldrig olika rengöringsmedel.

Vanliga misstag

– Att dölja lukten med doft utan att städa.

Frågor och svar

Varför luktar avloppet?
Ofta är vattenlåset torrt eller smutsigt. Rengör det och fyll på vatten.

Följ alltid produktets etikett och datablad. Datablad finns på glenex.dk.
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