@ GLENEX

BAD & KALK

Fjern seeberester og kalk i bruseren

Klart glas og rene fliser i bruseren.

Det skal du bruge

*  VARIOL S — Surt afkalkningsmiddel
Dosering: Manuel vedligeholdelsesrenggring: 100 ml pr. 8 | vand - Afkalkning af maskiner: 250 ml pr. 1 | vand -
Grundrenggring af kalkbeleegninger: 1:1 til 1:10 - Skumpistol: 1:5 til 1:10

e BIO Citrus-Activ — Afkalker til apparater
Dosering: Elektriske apparater: ca. 50 ml pr. ¥z | vand - Vaskemaskiner: ca. 500 ml i tom maskine (hovedvask 60 °C)
- Gryder, vandvarmere m.m.: 50-150 ml pr. ¥z | vand - Fliser og armaturer: ufortyndet

« TORMA BAC — Mikrobiologisk lugtfjerner
Dosering: 200 ml pr. 10 liter vand — fra minimumsdosering op til ufortyndet (afhaengigt af tilsmudsningsgraden)

EX +plus — Grundrens til sanitet
Dosering: 50—100 ml pr. 8 liter vand — fra minimumsdosering op til ufortyndet (afhaengigt af tiilsmudsningsgraden)

Sadan gar du

Skyl bruseren med varmt vand.
Spray middel pa glas og fliser. Dosér efter produktets datablad.

Lad det virke lidt. Virketid: se databladet.

Tar af med svamp. Skyl efter.

Treek glasset tgrt med en gummiskraber.

Sikkerhed

* Lees etiket og datablad far brug.
* Brug handsker.
* Sgrg for god udluftning.

Typiske fejl

— At glemme gummiskraberen — den stopper ny kalk.

Spgrgsmal og svar
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Hvordan holder glasveeggen sig klar?
Treek den tar med en gummiskraber efter hvert bad.

Falg altid produktets etiket og datablad. Datablade findes pa glenex.dk.
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