
GOLV & TRÄ

Rengöring av lackad parkett och laminat
Skonsam rengöring utan ränder.

Det här behöver du

• DURO PARKETT – Doftrengöring för parkett och laminat
Dosering: Manuell rengöring: 20–40 ml per 8 liter vatten · Maskinell rengöring: 10–20 ml per 10 liter vatten

• Ädelhårdvax – Hårdvax för trä och parkett
Dosering: Beroende på golvbeläggningens material och ålder 1–2 l per 100 m² (per skikt). Appliceras outspädd med

spruta efter rengöring.

• D3 SPEZIAL – Våttvård på vax- och polymerbas
Dosering: Manuell rengöring: 25–50 ml per 8 liter vatten · Maskinell rengöring: 50 ml per 10 liter vatten

• DURO STONE – Doftrengöring för natur- och konststen
Dosering: Manuell rengöring: 20–40 ml per 8 liter vatten · Maskinell rengöring: 10–20 ml per 10 liter vatten

Så gör du

1 Dammsug med borstmunstycke.

2 Blanda vatten och medel. Dosera enligt produktets datablad.

3 Moppa med en lätt fuktad mopp.

4 Torka ev. efter med en torr mopp mot ränder.

Säkerhet

• Läs etikett och datablad före användning.

Vanliga misstag

– Blöt mopp – vatten kan tränga in i skarvarna.
– För mycket medel ger ränder.

Frågor och svar

Varför får jag ränder?
Oftast för mycket medel eller för blött. Använd mindre och vrid ur moppen bättre.

Följ alltid produktets etikett och datablad. Datablad finns på glenex.dk.
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