@ GLENEX

GOLV & TRA

Sa skoter du oljat tragolv
Hall ditt oljade golv fint — steg for steg.

Det har behdver du

* DURO PARKETT — Doftrengdring for parkett och laminat
Dosering: Manuell reng6ring: 20—40 ml per 8 liter vatten - Maskinell rengéring: 10—20 ml per 10 liter vatten

« Adelhardvax — Hardvax for tra och parkett
Dosering: Beroende pa golvbelaggningens material och alder 1-2 | per 100 m2 (per skikt). Appliceras outspadd med

spruta efter rengdring.

Sa gor du
Sopa eller dammsug noga.

Tvétta med ett milt medel for tr&. Dosera enligt produktets datablad.

Anvand en val urvriden mopp.

Varda golvet nar det ser torrt och gratt ut. Folj vardmedlets anvisning.

L&t det torka helt innan du staller tillbaka moblerna.

Sakerhet

* L&s etikett och datablad fére anvandning.
» Testa forst pa en liten, dold yta.
* Oljetrasor kan sjalvantanda. Lagg dem i vatten eller i en stangd metallburk.

Vanliga misstag

— Att anvanda starka grundrengdéringsmedel pa oljat tra.
— Att vanta for lange med varden.

Fragor och svar

Hur vet jag om golvet ar oljat?
Oljat tra ar oftast matt och kanns som tra. Lack ar blank och slat.

Folj alltid produktets etikett och datablad. Datablad finns pa glenex.dk.
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